
2V 24 OPzV 3000

Спецификация

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 3150.7 2959.0 2519.5 2178.9 1905.3 1247.8 933.0 751.8 633.3 549.0 485.7 436.3 363.8 313.0 203.7

1.65 В 2844.1 2679.7 2304.8 2022.7 1794.2 1219.7 921.9 745.2 628.6 545.3 482.7 433.7 361.8 311.4 202.8

1.70 В 2535.3 2395.1 2077.1 1843.0 1655.1 1166.0 899.9 733.5 620.9 539.6 478.1 429.9 359.0 309.2 201.5

1.75 В 2217.8 2105.0 1839.7 1644.7 1491.1 1085.6 855.0 707.7 604.6 528.3 469.6 423.1 354.2 305.5 199.6

1.80 В 1870.0 1809.2 1593.3 1433.8 1308.3 979.6 786.3 659.1 568.8 501.4 448.9 406.8 343.2 297.4 195.9

1.83 В 1679.8 1629.3 1442.2 1302.2 1192.0 904.2 734.0 619.9 537.9 476.0 427.6 388.7 329.7 287.0 191.1

1.85 В 1529.8 1509.6 1339.5 1212.5 1112.1 849.9 694.5 589.5 513.4 455.7 410.2 373.5 317.7 277.2 185.9

1.87 В 1355.0 1348.1 1235.4 1121.3 1030.5 792.7 651.5 555.7 485.8 432.4 390.2 356.0 303.7 265.5 179.1

1.90 В 1134.8 1130.7 1077.7 981.9 905.1 702.4 581.5 499.1 438.5 392.1 355.1 324.9 278.5 244.4 166.3

U / Тк разряда 10 мин 15 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 6 ч 7 ч 8 ч 10 ч 12 ч 20 ч

1.60 В 4963.3 4691.6 4066.9 3585.4 3194.5 2209.8 1696.6 1388.1 1181.0 1031.2 917.3 827.6 694.7 600.6 395.3

1.65 В 4625.4 4377.0 3812.5 3390.7 3048.6 2163.9 1678.5 1377.4 1173.5 1025.3 912.5 823.5 691.6 598.1 393.8

1.70 В 4249.0 4028.0 3524.4 3155.0 2860.3 2080.9 1641.2 1357.6 1160.5 1015.8 905.0 817.2 686.9 594.3 391.7

1.75 В 3837.4 3643.7 3203.2 2881.8 2628.8 1958.6 1568.1 1313.2 1132.0 995.9 890.1 805.5 678.6 588.0 388.4

1.80 В 3373.1 3224.1 2848.5 2573.4 2358.4 1793.1 1457.2 1232.5 1071.1 949.2 853.6 776.4 658.9 573.5 381.8

1.83 В 3064.6 2953.0 2618.0 2372.0 2178.3 1672.6 1371.1 1166.9 1018.5 905.6 816.7 744.7 634.9 554.8 373.2

1.85 В 2777.3 2764.2 2457.6 2230.4 2051.4 1583.7 1305.1 1115.4 976.6 870.4 786.4 718.1 613.7 537.4 363.7

1.87 В 2536.4 2523.7 2291.7 2083.5 1918.8 1488.7 1232.5 1057.2 928.6 829.8 751.1 687.1 588.7 516.4 351.3

1.90 В 2195.1 2185.4 2030.0 1851.3 1709.5 1335.2 1111.6 958.3 845.4 758.1 688.4 631.4 543.2 478.1 327.9

Разряд постоянной мощностью : Вт/Эл (20 °С)

Разряд постоянным током : A (20 °С)

08/2022

Номинальная ёмкость C10 3432.0 Ач при 10-час. разряде до U  - 1.80 В/Эл. при 20°Cкон.

Ёмкость на режиме С8 3385.0 Ач при   8-час. разряде до U  - 1.75 В/Эл. при 20°Cкон.

Количество пластин (+) на элемент 24

Напряжение заряда в буферном режиме 2.25 В/Эл

Максимальный ток заряда 0.3 C10

Заряд повышенным напряжением 2.35 В/Эл

Рекомендованное конечное 
напряжение разряда C10

1.80 В/Эл

Ток короткого замыкания 18900 А

Внутреннее сопротивление 0.11 мОм

Количество циклов при 60% разряде (20°C) 2500

Саморазряд ~ 2 % в месяц;  при 20 °C

Размеры
Длина (L) :

Ширина (W) :
Высота (H1) :

Высота максимальная (H2) :

576 мм 
212 мм
771 мм
799 мм

Вес 231.6 кг

Тип вывода M10 

Температура эксплуатации
Рекомендуемая температура

 -20°C - +45°C
+10°C - +30°C

Зависимость срока службы от температуры Зависимость циклов от глубины разряда

Глубина разряда (%)
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** Для батарей OPzV вертикальная установка является установкой по умолчанию. 
По запросу заказчика доступны специальные ячейки «OPzV HP» для горизонтальной установки.


