
Ðàçìåðû, ìì:

Ñïåöèôèêàöèÿ

Êîë-âî ýëåìåíòîâ â áëîêå 

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå

Ìàòåðèàë êîðïóñà

Âûâîäû 

Ñðîê õðàíåíèÿ 

Íàïðÿæåíèå çàðÿäà ïðè öèêëè÷åñêîì ðåæèìå 

Ìàêñèìàëüíûé òîê çàðÿäà

Íàïðÿæåíèå ïîäçàðÿäà 

Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà 

Äèàïàçîí ðàáî÷èõ òåìïåðàòóð

Âíóòðåííåå ñîïðîòèâëåíèå

Ìàêñèìàëüíûé òîê ðàçðÿäà  

Âåñ

Åìêîñòü

Äëèíà

Øèðèíà

Âûñîòà (ìàêñ.) 217±1.0

170±1.0

338±1.0

6

äî 6 ìåñÿöåâ ïðè 25°Ñ, áåç ïîäçàðÿäà*

14.4 - 15.0 Â ïðè 25°Ñ 

36 A   

25°Ñ 

5 ìÎì 

12

1200A (5 ñåê)

32.7 êã

120 A÷ ïðè 20-÷àñîâîì ðàçðÿäå äî U  - 10.5 Â  ïðè 25 °Ñêîí.

13.5 - 13.8 Â ïðè 25°Ñ 

      *Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì áàòàðåþ íåîáõîäèìî çàðÿäèòü.  Ïðè áîëåå âûñîêîé òåìïåðàòóðå îêðóæàþùåé ñðåäû âðåìÿ õðàíåíèÿ ñîêðàùàåòñÿ.

 -   ãåðìåòèçèðîâàííûå, âûïîëíåííûå ïî òåõíîëîãèè AGM,
áàòàðåè îáùåãî ïðèìåíåíèÿ ñî ñðîêîì ñëóæáû 12 ëåò â áóôåðíîì
ðåæèìå èëè 260 öèêëîâ çàðÿäà-ðàçðÿäà â öèêëè÷åñêîì ðåæèìå ïðè
100% ðàçðÿäå. Ýòè âûñîêîýôôåêòèâíûå ïåðåçàðÿæàåìûå áàòàðåè 
íå òðåáóþò îáñëóæèâàíèÿ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ñëóæáû. 

  

ABS (UL94 HB)

F8, под болт М6 

GPL 121200
 

ÐÀÇÐßÄ ÏÎÑÒÎßÍÍÛÌ ÒÎÊÎÌ : A ( 25 °Ñ)

ÐÀÇÐßÄ ÏÎÑÒÎßÍÍÎÉ ÌÎÙÍÎÑÒÜÞ : 

U /TK ðàçðÿäà

U /TK ðàçðÿäà 10 ìèí  15 ìèí  30 ìèí  60 ìèí 90 ìèí 2 ÷ 3 ÷ 4 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 20 ÷

11.10B

10.80B

10.50B

10.20B

9.90B

9.60B

11.10B

10.80B

10.50B

10.20B

9.90B

9.60B 

 ВТ/БЛОК (25°С)

• èñòî÷íèêè áåñïåðåáîéíîãî ïèòàíèÿ

• îõðàííûå è ïîæàðíûå ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè

• îáîðóäîâàíèå ýëåêòðîñâÿçè

• àâàðèéíîå îñâåùåíèå

• ýëåêòðîèíñòðóìåíò

• òåëåìåòðè÷åñêîå, ïîðòàòèâíîå èçìåðèòåëüíîå,

  êîíòðîëüíîå è äðóãîå îáîðóäîâàíèå.

Îñíîâíûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ:

Âðåìÿ ðàçðÿäà

ìèí ÷àñû

Ðàçðÿäíûå õàðàêòåðèñòèêè 

 
 

3090 2514 1488 882 648.0 523.8 386.4 298.8 253.8 136.8 73.2

3072 2496 1476 876 642.0 519.0 382.2 295.8 252.0 136.2 72.6

2988 2400 1428 858 624.0 505.2 373.2 285.0 244.8 133.2 71.4

2814 2280 1374 856 606.0 495.0 367.8 280.2 240.0 129.6 70.2

2574 2184 1320 854 584.4 478.2 358.2 253.2 233.4 126.6 68.4

2358 2016 1248 852 555.6 454.8 340.2 240.0 219.0 114.6 66.6

GPL 121200        12A 120A÷

285 241 133 72.0 49.8 42.2 35.0 24.5 20.2 6.0711.9

270 232 131 70.2 48.6 40.9 34.0 24.0 19.9 6.0611.7

254 220 128 67.3 46.3 39.1 32.8 23.2 19.2 6.0511.6

245 214 126 64.0 45.4 35.6 31.0 22.8 18.5 6.0111.5

232 194 123 60.2 43.2 32.1 26.3 21.5 17.4 5.9511.4

220 177 118 57.0 40.0 27.6 23.7 20.2 16.9 5.9011.2

338 170

21
2

21
7

 
 

10 ìèí  15 ìèí  30 ìèí  60 ìèí 90 ìèí 2 ÷ 3 ÷ 4 ÷ 5 ÷ 10 ÷ 20 ÷

2 4 6 8 10 20 40 60 2 5 6 8 10 201
8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

13.0

(B)

110A

11A
18.7A

66A

 
 

 M6

(M6 Bolt)
F8

16

разряд: от -40°С до +60°С 
заряд: от -20°С до +60°С 
хранение: от -40°С до +60°С 
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